A) ZEICHENERKLARUNG PLANLICHE FESTSETZUNGEN
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Zwei Vollgeschosse als Hoéchstgrenze zuldssig
Nur Einzelhduser zuléssig

Nur Doppelh&user zuldssig

Baugrenze

Stralenbegrenzungslinie

Grundstlickszufahrt

Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans
MaRzahl in Metern (z.B. 5,00 m)

Sichtdreieck (hier 70m x 3m)

Laubbaum zu pflanzen (Je Grundstiick mind. 2 Bdume in mind. 4m Entfernung zur
stidlichen und westlichen Grundstiicksgrenze; Standort variabel)

Grunstreifen zur Ortsrandeingriinung

Hauptfirstrichtung zwingend

Geplante RohfuRbodenoberkante als Héchstniveau (z.B. 682,50 m. (1. NHN.)
Umgrenzung Nebenanlagen (St: Offene Stellplatze (Keine Uberdachung),Ga: Garagen)
Mit Geh- und Fahrtrecht zu belastende Flache: ErschlieBungsstrale

Strallenverkehrsflachen 6ffentlich. Die Planzeichnung umfasst
sowohl Fahrbahnen als auch FuRgéngerwege

Anforderung an den baulichen Schallschutz Nacht (vgl. textliche Festsetzungen)
Anforderung an den baulichen Schallschutz Tag (vgl. textliche Festsetzungen)

Flache fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwickiung von
Natur und Landschaft - Ausgleichflache

B) ZEICHENERKLARUNG PLANLICHE HINWEISE

Bestehende Grundstiicksgrenzen
Vorgeschlagene Parzellengrenzen
Flurstiicksnummer (z.B. Flst.-Nr. 138)
Bauraumnummer (z.B. Nr. 1)

Gelandemodellierung zur Ableitung des Oberflachenwassers

C) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§4 BauNVO)

Zulassig sind Nutzungen entsprechend §4 Abs. 2 BauNVO, sowie Ausnahmen nach §4 Abs. 3, Nr. 1,
und 2,

Das Gebiet liegt im Geltungsbereich der gemeindlichen Fremdenverkehrssatzung gem. § 22 BauGB.
und der Baugestaltungssatzung. Anzuwenden sind die Satzungen in ihrer jeweils gliltigen Fassung.

MaB der baulichen Nutzung

2.1. Die Art und das Héchstmal der baulichen Nutzung ist in der Planzeichnung in nachstehender
Nutzungsschablone festgesetzt:

VWA —Art der baulichen Nutzung

—Wandhohe
O 307.0 Grundflachenzahl

_ _|||....<o__mmmosommm

Grundflachenzahl
Max. zuldssige Grundflachenzahl (0,30)

Wandhdhe

Max. zuldssige Wandhdhe 7,0m

jeweils gemessen von Oberkante Erdgeschoss-Rohboden bis zum Einschnitt von Aufenkante
Umfassungswand in die Oberflache der Dachhaut an der Traufseite.

2.2. Die Oberkante Erdgeschoss-RohfuRboden wird durch die im Plan eingetragenen Héhen .N.H.N.
festgesetzt.

2.3. Die maximal zuldssige Grundflache darf durch die Grundfliche der in §19 (4) BauNVO
bezeichneten Anlagen (Garagen, Stellplétze, Zufahrten usw.) bis zu einer Gesami-
Grundflachenzahl von 0,60 (iberschritten werden, wenn Stellpldtze mit ihren Zufahrten mit
wasserdurchldssigen Belagsdecken ausgefilhrt werden.

Baugrenzeniiberschreitung

Baugrenzeniiberschreitung: Fir Eingangs- und Terrasseniberdachungen und Balkone, ist eine
Uberschreitung der planlich festgesetzten Baugrenzen um max. 1,50 m zuldssig, auch wenn diese
Anlagen keine untergeordneten Bauteile im Sinne der Bayerischen Bauordnung darstellen.

Wohneinheiten WE
In den Wohngebéuden 1-5 sind jeweils max. 2 Wohneinheiten zuléssig.
In Parzelle 2-5 sind nur Doppelhaushélften mit Grenzbebauung zur angrenzenden Parzelle zulassig.

Gestaltung der Gebédude
Die Gestaltung der Gebdude richtet sichnach der am 10.04.1998 in Kraft getretenen
Baugestaltungssatzung der Gemeinde Reit im Winkl in der jeweils geltenden Anderungsfassung

Die Doppelhaushéalften (Parzellen 2, 3,.4 und 5) sind jeweils an der Grundstiicksgrenze, an der
anzubauen ist profilgleich zu errichten. Die Dachdeckung und Dachgestaltung ist in Farbe und
Ausfiihrungsart aneinander anzupassen.

Fir das Garagengebdude Parzelle 1 ist abweichend zur Baugestaltungssatzung ein Dachiiberstand bei
Dachfléchen iiber 30m? giebel- und traufseitig von 1,0m zuldssig.

Geléndeveréanderungen:
Die Aufschiittungen und Abgrabungen sind innerhalb des Baugebiets grundsatzlich nur zur Einbindung

der baulichen Anlagen in das bestehende Gelénde und zur Anpassung an die anliegende ErschlieBung
zuldssig. Die Geléndeoberkante ist bis mind. 0,3 m unter die Oberkante Fertigfuboden anzufiillen.
Abweichend zur Baugestaltungssatzung dirfen Stlitzmauern eine Hoéhe von 30 cm nicht liberschreiten.
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10.

Garagen und Stellplétze

Der Stellplatzbedarf richtet sich nach der am 14.02.2019 in Kraft getretenen Stellplatzsatzung der
Gemeinde Reit im Winkl in der jeweils geltenden Anderungsfassung.

Garagen und Stellpldtze dirfen nur auf den hierfir bezeichneten Fléchen, sowie innerhalb der
Uberbaubaren Grundflache errichtet werden.

Sichtdreiecke und Einfriedungen

Im Bereich der Sichtdreiecke darf die Héhe der Einfriedungen und der Bepflanzung die Héhe der
StraRenoberkante des angrenzenden Fahrbahnrandes nicht mehr als 80 cm Uberragen. Ebensowenig
durfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplétze errichtet und Gegensténde gelagert
werden, die diese Hohe liberschreiten.

Im Ubrigen gelten die MaRgaben der ,Baugestaltungssatzung der Gemeinde Reit im Winki* in der jeweils
geltenden Anderungsfassung

Abstandsflidchen
Die Abstandsflachen sind gemaR der ,Satzung tiber abweichende Mafie der Abstandsfléchentiefe” der
Gemeinde Reit im Winkl in der jeweils gliltigen Fassung zu bemessen und nachzuweisen.

Immissionsschutz

10.1. An den mit Planzeichen gekennzeichneten Gebéudefassaden mit
Wohnnutzungen mit Beurteilungspegeln gréRer als 49 dB(A) nachtsiiber sind liifiungstechnisch
notwendige Fenster von schutzbediirftigen Wohnrédumen, die vorwiegend dem Schlafen dienen,
unzuléssig.

10.2. An den mit Planzeichen gekennzeichneten Gebéaudefassaden mit
Wohnnutzungen mit Beurteilungspegeln gréfer als 59 dB(A) tagsiiber sind llftungstechnisch
notwendige Fenster von schutzbediirftigen Wohnrdumen und Biirordumen, die dem dauernden
Aufenthalt von Personen dienen, unzuléssig.

Ausnahmen von 1.1) und 1.2) sind zuldssig, wenn die betroffenen Raume mit schallgeddammten
Liftungseinrichtungen ausgeristet werden oder durch bauliche MaRnahmen (Beliiftung (ber
Fenster in von Uberschreitungen nicht betroffenen Fassaden oder schalltechnisch gleichwertige
Lésungen, wie Wintergartenkonstruktionen, Prallscheiben, Vorhangfenster etc.) wvor
Verkehrsldrmimmissionen geschitzt werden.

10.3. Beim Einsatz schallgeddmmter Liftungseinrichtungen darf in einem Meter Abstand von der
Liftungsanlage ein Eigengerduschpegel von > 20 dB(A) innerhalb des Raumes durch die
Luftungsanlage nicht Oberschritten werden. Die Liftungsanlage muss dabei eine volistédndige
Raumbelliftung mit entsprechender Luftwechselrate bei geschlossenen Fenstern gewahrleisten.

10.4. Fir die Fassadenbereiche wird der maf3gebliche Aulenldrmpegel Lanach DIN 4109-1 angegeben:
AuBenflichen schutzbedirftiger R&ume bei Neuerrichtung, Erweiterung, Anderung oder
Nutzungsanderung von Gebauden mit nicht nur zum voriibergehenden Aufenthalt von Menschen
vorgesehenen Raumen miissen ein erforderliches resultierendes Schalldammmal R'wres= La -
Kraumart gemafl DIN 4109-1, Ausgabe 2018, aufweisen. Fir die betroffene Raumart

LAufenthaltsrdume in  Wohnungen, Ubernachtungsrdume in  Beherbergungsstétten,
Unterrichtsrdume und Ahnliches* ist ein Wert von 30 dB in Ansatz zu bringen.
MaBgebl. AuBenidrmpegel L , in dB(A) ges. erf. bewertetes Bauschall-
(= berechneter max. Fassadenpegel démmmaB R’ s indB
Fassade Nacht L , + 10 dB + 3 dB)
Haus 1
Nordwest 70 40
Nordost 62 32
Stdwest 67 37
Stidost 49 * 30
Haus 2
Nordwest 72 42
Nordost 65 35
Stdwest 68 38
Sudost 49 * 30
Haus 3
Nordwest 72 42
Nordost 66 36
Slidwest 69 39
Slidost 51 * 30

*

Fiur mafRgebliche AuRenldrmpegel < 60 dB gilt grundsétzlich ein erforderliches bewertetes

Bauschalldammmaf R'wes von 2 30 dB

Der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung ist nach den Verfahren der DIN 4109-2 Ausgabe 2018
oder der VDI-Richtlinie 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen"” vom August
1987 zu fihren, sofern die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 nicht unterschritten werden.
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12,

Griinordnung

Die Eingriinung zur freien Landschaft (Griinstreifen zur Ortsrandeingriinung) ist als Griinfliche mit
standortgerechten heimischen Gehdlzen und Strauchern mit einer Héhe von bis zu 2,0 m zu bepflanzen
und zu unterhalten.

Je Grundstlick sind mindestens zwei heimische Laub- oder Obstb&ume in einem Abstand von
mindestens 4,0 m zur sidlichen und westlichen Grundstiicksgrenze zu pflanzen. Nicht zuldssig sind
Nadelbdume sowie Hecken aus Nadelgeholze mit Ausnahme von Eiben, Fichten und Kiefern.

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung

12.1. Die Eingriffsflache hat eine Gréfle von ca. 2.300 m? Als Ausgleich muss der Biotoptyp
flachengleich an anderer Stelle hergestellt werden. Nach Riicksprache mit Herr Selbertinger von
der unteren Naturschutzbehérde Traunstein am 16.11.2022 wurde der notwendige

Ausgleichsbedarf mit 1:1 angegeben.

AuBerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird gemal § 9 Abs. 1a BauGB eine ca.

2.300m? umfassende Teilfliche des gemeindeeigenen Grundstiicks der FL.-Nr. 146, Gemarkung

Reit im Winkl, als Ausgleichsfldche fir den Eingriff in Natur und Landschaft 6kologisch hergestelit.

Vor dem Baubeginn ist der Oberboden auf der Eingriffsfliche an der Tiroler Stralle vorsichtig mit

dem Bagger abzutragen, bei Bedarf zwischenzulagern oder gleich auf die Ausgleichsfléche

aufzutragen. Auf der Ausgleichsfléche ist der Oberboden zur Vorbereitung ebenfalls abzutragen,
anschlieffend kénnen die abgeschobenen Wasen mit dem artenreichen Dauergriinland auf der

Ausgleichsflache aufgebracht und leicht angedriickt werden. Der Eingriff ist damit gem. Art. 23 Abs.

3 BayNatSchG ausgeglichen.

e Das Griinland ist zweimal jahrlich zu méhen und nicht zu mulchen; erste Mahd ab dem 01.07.,
zweite Mahd ab dem 15.09. mit Abtransport des Mahgutes; Verzicht auf Dingung und
Pflanzenschutzmittel.

e nach Mallgabe des § 10 BNatSchG miissen die fiir die Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen
erforderlichen Fldchen zur Verfligung stehen, solange der Eingriff wirkt

o Die Verpflichtung zur Durchfiihrung der notwendigen PflegemafRnahmen gilt in der Regel fiir 25
Jahre.

e Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum rechtlich zu
sichern.

12.2. Mit dem Bebauungsplan erfolgt hiermit parallel ein Antrag auf Ausnahme von den Vorschriften des

Art. 23 BayNatSchG.
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13.

Beibehaltungsgebot / Verhiltnis zur Baugestaltungssatzung
Im Ubrigen gelten die Festsetzungen und Hinweise der 6rtlichen Bauvorschrift (Baugestaltungssatzung)
in der jeweils gliltigen Fassung der Gemeinde Reit im Winkl weiterhin.

TEXTLICHE HINWEISE

Hinweise auf die Grundstiicksverhéltnisse

Bauvorhaben im Geltungsbereich der Erweiterung des Bebauungsplanes ,Nérdlich der Tiroler Stralle”
befinden sich im Einwirkungsbereich der Stralenemissionen. Eventuelle kiinftige Forderungen auf die
Erstattung von Larmsanierungsmafnahmen durch den Stralenbaulastirdger der Staatsstralle 2364
kénnen daher geman Ziffer /15 (2) der Verkehrslérmschutz-Erstattungsrichtlinien durch die jeweiligen
Grundstlickseigentiimer nicht geltend gemacht werden. Von den angrenzenden landwirtschaftlich
genutzten Flachen ausgehende Immissionen, insbesondere Geruch, Larm, Staub und Erschiitterungen,
auch soweit sie Uiber das Ubliche Maf} hinausgehen, sind zu dulden.

Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und
Feiertagen oder wahrend der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage wéhrend der
Erntezeit solche Arbeiten erzwingt. Die Grundstiickszufahrt und weiterfilhrende Feldzufahrt muss
ausreichend mit einem Pflasterbelag oder gleichwertigen Belag versehen sein.

Dachflachen- und Niederschlagswasser

Dachflachenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrtsfldchen kénnen nicht auf
den Grundstlicken selbst versickert werden.

Deshalb wird fur das Baugebiet eine Ableitungsmdéglichkeit des anfallenden Dachflachen- und
Niederschlagswassers Uber einen Regenwasserkanal vorgesehen. Eine Einleitung in den
Schmutzwasserkanal ist zu vermeiden. Der Regenwasserkanal muss stdlich der Baugrundstlcke
gefuhrt werden und anschlieRend nach Studen entlang der Grundstlicksgrenze zu FI.Nr. 183/1 bis in den
Hausbach entwassern. Hier sind die entsprechenden Nachweise und Vorschriften im Zuge der weiteren
Planung zu beachten. Die Kanalerschliefung hat vom Gesamtgrundstiicksbesitzer vor der Veraufterung
der Einzelgrundstiicke zu erfolgen. Der Stralle und ihren Nebenanlagen dirfen keine Abwésser sowie
Dach- und Niederschlagswéasser aus dem Grundstick zugeflhrt werden. AulRerdem muss durch
bauliche MaRnahmen vermieden werden, dass Oberflachenwasser auf das Nachbargrundstiick FI.Nr.
838 geleitet wird.

Im Zuge der Verlegung des Regenwasserkanals muss entlang der Grundsticksgrenze zu FI.-Nr. 138/2
und 138/1 eine Geladndemodellierung erfolgen, die verhindert, dass das anfallende Oberflachenwasser
dem natirlichen Hangverlauf stdlich des Bebauungsplangebiets folgend auf diese Grundsticke
entwassert. In diesem Zusammenhang muss der Oberboden abgetragen, zwischengelagert und nach
der Geldndemodellierung wieder aufgetragen werden. Auf Héhe des Hauses Tiroler Strale 63 liegt das
natlrliche Gelénde des Flurstiicks 138/1 héher als das Flurstiick 138, so dass es hier zu keinem weiteren
Zulauf von Oberflachenwasser kommen kann. Eine vertragliche und dingliche Sicherung zwischen dem
Grundstlckseigentiimer von FI.Nr. 138 und der Gemeinde ist Grundlage.

Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Entsprechend sind Garagenzufahrten, Park- und
Stellplatze, Terrassen, efc. als befestigte Vegetationsflachen (z.B. Schotterrasen, Pflasterrasen,
Rasengittersteine) auszuflhren.

Wenn die Dacheindeckung aus Kupfer, Zink oder Blei besteht, ist eine Versickerung nur nach einer
Vorbehandiung zul&ssig. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist in solchen Fallen erforderlich.
Dachflachenanteile mit diesen Materialien <50m? sowie Dachrinnen und Fallrohre kénnen vernachlgssigt
werden.

Es ist eigenverantwortlich zu prufen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine
genehmigungsfreie  Versickerung bzw. Gewassereinleitung vorliegt. Die Vorgaben der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewasser (TRENOG) bzw. in das
Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten.

Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Kreisverwaltungsbehérde mit
entsprechenden Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von Dach-,
Hof- und Verkehrsflachen sind dann die Anforderungen der DWA-Blatter A 138, A 117 und A 102-2
einzuhalten.

Oberflachenwasser

Bei der Bebauung der Grundstiicke muss das Oberflachenwasser der Staatsstrale St 2364 (Tiroler
Strafle) von den Grundstlicken ferngehalten werden. Hierzu muss eine geregelte Entwéasserung entlang
des Fahrbahnrandes erstellt werden (Zeiler, Rinne, Bordstein 0.4.). Das Oberflachenwasser der
Staatsstralle wird gesammelt und muss tUber Einldufe in den vorhandenen Regenwasserkanal DN 400
der St 2364 eingeleitet werden. Hierbei sind die entsprechenden Nachweise und Vorschriften im

Zuge der der weiteren Planung mit dem Staatlichen Bauamt abzustimmen. Die Entwasserung des
Straflengrundstiickes darf nicht beeintrachtigt werden. Eine vertragliche und dingliche Sicherung
zwischen dem Staatlichen Bauamt und der Gemeinde ist Grundlage.

Regenwassernutzung

Es besteht die Moglichkeit das anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und zur
Gartenbewésserung oder als Brauchwasser zu nutzen. Diese darf nur innerhalb der Gebaude oder
unterirdisch angelegt werden. Die Errichtung ist nach AVBWasserV dem Wasserversorgungs-
unternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine Ruckwirkungen auf das
private und &ffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen,

Altlasten

Sollten wahrend der Baumalinahmen Bodenauffélligkeiten angetroffen werden, welche auf eine Altlast
0.4. hinweisen, sind das Landratsamt Traunstein und das Wasserwirtschaftsamt Traunstein zu
benachrichtigen.

Telekommunikationslinien und Versorgungsleitungen

Die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen der Telekom Deutschland GmbH darf durch das Vorhaben
nicht  beeintrichtigt werden. Bestehende  Telekommunikationslinien und  unterirdische
Versorgungsleitungen sind bei der Planung und Bauausfilhrung zu beachten. Die genaue Lage ist vor
Ausflihrungsbeginn vom jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erfragen. Sollte doch eine Verlegung
notwendig werden sind die erforderlichen MaRnahmen rechtzeitig (ca. 6 Monate) vor Baubeginn mit dem
Team Betrieb (E-Mail: PT121 BTRtekom.de) abzustimmen. Durch Baumpflanzungen soll der Bau, der
Unterhalt und die Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt B&ume, unterirdische Leitungen und Kanale"
der Forschungsgeselischaft fiir Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt
6 - zu beachten.

Brandschutz

Die einschlédgigen Gesetze, Richtlinien, Empfehlungen und Merkblétter hinsichtlich des vorbeugenden
Brandschutzes sind zu beachten. Insbesondere sind die "Fléchen fir die Feuerwehr" und die notwendige
Léschwasserversorgung in der Detailplanung zu berlicksichtigen.

Schneeablage
Die Schneeablage hat jeweils auf den eigenen Grundstiicken zu erfolgen. Die Nachbargrundstiicke
dirfen hierbei nicht beeintréchtigt werden.

Sonstige Hinweise

9.1. Die Grundstiicke mit den FI.Nrn. 138/1 und 138/2 diirfen nicht zur Baustelleneinrichtung genutzt,
oder mit Baufahrzeugen befahren werden, da sich hier Verstrebungen im Erdreich befinden.

9.2. Die Normen, auf welche die Festsetzungen des Bebauungsplanes Bezug nehmen, sind im Beuth-
Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-Normen-Auslegestellen
kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in elektronischer Form am Bildschirm
zugénglich:

- Technische Hochschule Rosenheim, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien,
Hochschulstr. 1, 83024 Rosenheim, hitp://www.fh-rosenheim.de

- Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibriickenstrae 12, 80331 Minchen,
http://www.dpma.de

9.3. Die Zufahrt ist spatestens bis zur Bauabnahme auf eine Lénge von mindestens 5 m und eine Breite
von 4 m ausreichend mit einem bitumindsen oder gleichwertigen Belag zu versehen.

9.4. Tore und Tiren sind so anzubringen, dass sie nicht zur Strale hin aufgehen.

9.5. Im Bereich der Zufahrt ist ein Stauraum von 5,0 m Tiefe - gemessen vom Rand der befestigten
Fahrbahn - von der Einfriedung auszusparen.

VERFAHRENSVERMERKE

1.

Der Gemeinderat Reit im Winkl hat in der Sitzung am 29.03.2022 die Anderung des Bebauungsplans
beschlossen. Der Anderungsbeschluss wurde am 01.06.2022 ortsiiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der Bebauungsplanénderung mit Begriindung in der Fassung vom 06.05.2022 wurde in
der Zeit vom 02.06.2022 bis 24.06.2022 die Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1i.V.m. § 13b
Baugesetzbuch friihzeitig beteiligt.

Zu dem Entwurf der Bebauungsplandnderung mit Begriindung in der Fassung vom 06.05.2022 wurden
in der Zeit vom 02.06.2022 bis 24.06.2022 die beriihrten Behdrden und sonstigen Tréger dffentlicher
Belange gemaR § 4 Abs. 1 i.V.m. § 13b Baugesetzbuch friihzeitig beteiligt.

Mit dem Entwurf der Bebauungsplandnderung mit Begriindung in der Fassung vom 12.12.2022 wurde
in der Zeit vom 28.12.2022 bis 27.01.2023 die Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
beteiligt.

Zu dem Entwurf der Bebauungsplandnderung mit Begriindung in der Fassung vom 12.12.2022 wurden
in der Zeit vom 28.12.2022 bis 27.01.2023 die beriihrten Behérden und sonstigen Tréger &ffentlicher
Belange gemé&f § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch beteiligt.

Mit dem Entwurf der Bebauungsplanénderung mit Begriindung in der Fassung vom 22.02.2023 wurde
in der Zeit vom 06.03.2023 bis 20.03.2023 die Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut
beteiligt.

Zu dem Entwurf der Bebauungsplandnderung mit Begriindung in der Fassung vom 22.02.2023 wurden
in der Zeit vom 06.03.2023 bis 20.03.2023 die beriihrten Behérden und sonstigen Trager éffentlicher
Belange gemaR § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut beteiligt.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.04.2023 wurde die Bebauungsplananderung in der Fassung
vom 11.04.2023 gemaR § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen.

Reit im Winkl, den Qa.0%.doa3

Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplanédnderung wurde am \G &%w gemal § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 Baugesetzbuch ortstiblich bekannt gemacht.

Die Bebauungsplanénderung ist damit in Kraft getreten.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und des § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch
wurde hingewiesen.
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Reit im Winkl, den \GOW boo.MW

) BEBAUUNGSPLAN
NORDLICH DER TIROLER STRARE

GEMEINDE REIT IM WINKL

2. ANDERUNG
gemal § 13b BauGB

Die Gemeinde Reit im Winkl erlésst gemaR § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13b des Baugesetzbuches (BauGB),
Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), Verordnung tiber die bauliche Nutzung der

Grundstiicke (BauNVO) und Art.

81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) diesen Bebauungsplan als

Satzung.
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