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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Reit im Winkl plant im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungsplanes ,Nérdlich der Tiroler
Stralte” /1/ die Zulassung der Errichtung von drei Wohnhausern mit jeweils zwei Vollgeschossen nach Maf3-
gabe der Baufenster im genannten Bebauungsplan.

Die in Anlage 1 gekennzeichnete Parzelle FI.Nr.138 Tf. liegt nach MalRgabe des Bebauungsplanes demnach
in einem Allg. Wohngebiet (WA) entsprechend § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Die geplanten Wohngebaude liegen dabei im Einwirkbereich der nordwestlich vorbeifiihrenden Staats-stralte
2364 (Tiroler StralRe) zwischen Reit im Winkl und der Landesgrenze Kdssen (A).

Mit Schreiben des Landratsamts Traunstein /2/ zur geplanten Bebauungsplananderung wird eine Untersu-
chung der Verkehrslarmbelastung der gepl. Wohngebaude gefordert, da Uberschreitungen der Larmrichtwer-
te beflirchtet werden und um im gegebenen Fall LarmschutzmalRinahmen im Bebauungsplan festsetzen zu
kénnen.

Es ist daher durch normengerechte schalltechnische Prognose zu untersuchen, welche Schallimmissionen,
verursacht durch die vorbeifiihrende Staatsstrale 2364, im Einwirkbereich an den geplanten Wohnhausern zu
erwarten sind, um, daraus resultierend, erforderliche Schallschutzmallnahmen flir schiitzenswerte Nutzungen
nach Mafigabe der DIN 4109-1 /3/ abzuleiten.

Im Falle von Uberschreitungen der schalltechnischen Richt- bzw. Grenzwerte sind entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan vorzusehen und zu formulieren

2 Verkehrslarmbelastung
2.1 Anforderungen an den Schallschutz

Fur die Ausweisung schutzbedirftiger Nutzungen empfiehlt Beiblatt 1 zu Teil 1 DIN 18005 /4/ schalltechn
Orientierungswerte, welche nach geltendem und praktiziertem Bauplanungsrecht eingehalten oder besser un-
terschritten werden sollen, um schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm vorzubeugen und um die mit der
Eigenart des Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erflil-
len.
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Nachstehend sind die anzustrebenden Orientierungswerte fir Allg. Wohngebiete (WA) nach § 4 der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) fir Verkehrsgerdusche aufgelistet:

Orientierungswerte der DIN 18005 fur Verkehrslarm
Bezugszeit WA
Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 dB(A)
Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) 45 dB(A)

Anmerkung:

In der Bauleitplanung besteht betreffend Verkehrslarm ein gewisser Abwagungsspielraum zu Immissionspe-
geln hin, die Uber den genannten Orientierungswerten der DIN 18005 Beiblatt 1 liegen.

Da in der 16. BImSchV /5/ die Immissionsgrenzwerte bei gleicher Gebietsnutzung tber den Orientierungswer-
ten der DIN 18005 liegen, werden folgende Werte als oberste Begrenzung des Ermessensspielraums fir Rei-
ne Wohngebiete (WR), Allgemeine Wohngebiete (WA) sowie Kleinsiedlungsgebiete mit schitzenswerten zu-
ordenbaren Nutzungen angesehen:

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Bezugszeit WR /WA /| KS
Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 59 dB(A)
Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) 49 dB(A)

3 Emissionsprognose zur Verkehrslarmbelastung

3.1 Relevante Schallquellen

Das Vorhaben liegt im Gerauscheinwirkbereich der Staatsstralle 2364 (Tiroler Strafle) zwischen Reit im Winkl
und der Landesgrenze Kossen (A) mit jeweils einspurigem Fahrstreifen.

Eine lichtzeichengeregelte Kreuzung durch im Einwirkbereich des Vorhabens einmiindende Nebenstralen ist
nicht gegeben.

Weitere einmiindende Gemeindestrallen sind vom Verkehrsaufkommen her von untergeordneter Bedeutung
und blieben unberiicksichtigt.

3.2 StraRenverkehrslarm

3.2.1 Regelwerk

Die Emissionsberechnungen fir die genannten best. Stral3en finden nunmehr nach den Regularien der
,Richtlinien fir den Larmschutz an Strallen — RLS-19“ /6/ statt.

Die RLS-19 ersetzen die bisher verwendeten RLS-90 fir die Berechnung des Beurteilungspegels an Stra-
Ren. Die 16. BImSchV wurde diesbeziglich bereits geandert.

Die RLS-19 kennen jetzt drei unterschiedliche Fahrzeugarten: Pkws, leichte und schwere Lkws. Motorrader
kdénnen zusatzlich bertcksichtigt werden.

Der Schallleistungspegel der jeweiligen Quelle wird mit bis zu vier additiven GréR3en fur die Stralendeck-
schichtkorrektur, die Langsneigungskorrektur, die Knotenpunktkorrektur und den Mehrfachreflexionszu-
schlag berechnet.

Dabei werden die Korrekturwerte fir StraRendeckschichten zukiinftig nach dem in den TP KoSD-19 be-
schriebene Verfahren ermittelt.

Dieses Verfahren basiert auf dem ,Statistischen Vorbeifahrtverfahren (SPB) und dem ,Nahfeldmessverfah-
ren“ (CPX).
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Nachdem fur die klassifizierten Stral3en in Bayern bislang noch keine nach den RLS-19 aufbereiteten Ver-
kehrsdaten und demnach keine Angaben zur Aufteilung des Schwerverkehrs in die unterschiedenen Fahr-
zeuggruppen Lkw1 und Lkw2 veréffentlicht wurden, werden die Anteile der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen
Lkw1 und Lkw2 im vorliegenden Fall konform zu Kapitel 3.3.2 der RLS-19 aus den bekannten und zuvor
aufgeflhrten Summenwerten (prag UNd Pracht) Mit Hilfe der in Tab. 2 der RLS-19 fur die jeweilige Stral3engat-
tung genannten Verhaltnisse von p; und p, wahrend der Tag- und Nachtzeit wie folgt ermittelt:

Herleitung der Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 nach den RLS-19
Bezugszeitraum Tag (6:00 bis 22:00 Uhr Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr)
StralRenart ,LandesstraRen” P1 P2 Summe P1 P2 Summe
Standardwerte flr p; und p, geman
Tabelle 2 der RLS-19

3,00 5,00 8,00 5,00 6,00 11,00

Hinweis:

Die verwendeten Werte flir p1 und p, liegen auf der sicheren Seite, nachdem sich die als Ausgangsgrofie
verwendeten malRgebenden Lkw-Anteile p nach den ,RLS-90“ nicht nur auf Kraftfahrzeuge mit einem zulas-
sigen Gesamtgewicht Uber 3,5 t, sondern bereits auf Kraftfahrzeuge mit einem zulassigen Gesamtgewicht
Uber 2,8 t beziehen.

Im vorliegenden Gutachten wird der Korrekturwert flir den Strallendeckschichttyp auf 0 dB gesetzt.

Die Korrektur fir Knotenpunkttypen, den Zuschlag fur die Mehrfachreflexion und den Korrekturwert fir die
Langsneigung vergibt das genutzte Schallausbreitungsprogramm CADNA situationsbedingt ebenso wie die
far den jeweiligen Stralentyp typische Verkehrszusammensetzung nach entsprechender Digitalisierung.

3.2.2 Verkehrsbelastungen

Grundlage fir die Bildung der Emissionsansatze ist das Ergebnis der Verkehrsmengenzahlung 2015, veroéf-

fentlicht durch das Bayerische Staatsministerium des Inneren im Internet unter
http://www.baysis.bayern.de/verkehrsdaten/svz/daten.

Hier werden fir die Zahlstelle 83409445 zwischen Reit im Winkl und Landesgrenze Kdssen (A) folgende

mafgebende Verkehrsstarken fir die Staatsstralle 2364 angegeben:

Verkehrsmengenzahlung 2015 - Zahlstelle 83409445
Durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV) in 24 h ‘ 4630

Die RAS-Q Ziffer 1.2.2.3 /7/ endete mit dem Prognosehorizont 2015 und wurde nicht mehr aktualisiert.

Fur den Prognosehorizont 2030 gehen wir fir die St 2364 von einer jahrlichen Steigerung des Verkehrsauf-
kommens von 1,1 % seit 2015 (Datum der letzten Verkehrszahlung) in Anlehnung an das Nomogramm in
der RAS-Q aus.

Fur den Prognosehorizont 2030 ist daher ungeachtet eventuell zu realisierender Verkehrsberuhigungsmalf}-
nahmen von einer Zunahme des Fahrverkehrs aus dem Zahljahr 2015 um jahrlich 1,1 % bis zum Prognose-
horizont 2030 auszugehen.

Fur das Prognosejahr 2030 ist bei genannter Zunahme bei gleichem Schwerlastanteil folgende Verkehrszahl
zu erwarten:

Trendprognose 2030 der Verkehrsmengenbelastung
Durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV) in 24 h ‘ 5456

Die oben angegebenen Daten gelten jeweils immer fir beide Fahrtrichtungen zusammen.
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Als weitere Parameter wurden zur Ermittlung der Larmpegelbereiche folgende Randbedingungen berlck-
sichtigt:

Steigung und Gefalle der Stralle im Gelande: Die Steigung bzw. das Gefalle der Stralle im Untersu-
chungsabschnitt wird durch entspr. Stationierung im verwendeten Prognoseprogramm CADNA automa-
tisch aus den hinterlegten UTM 32 Hoéhenkoordinaten berechnet. Der angezeigte Emissionswert fur die
Stralde (Steigung in %) enthalt dann keinen Steigungszuschlag. Hingegen wird dieser flr jeden Strallen-
abschnitt einzeln berechnet und bei der Ausbreitungsrechnung bericksichtigt.

Art der Strallenoberflache: nicht geriffelter Gussasphalt, Zustand gut

Erhéhte Stérwirkung von durch Lichtzeichen geregelten Kreuzungen: keine

Einfluss von Reflexionen (Mehrfachreflexionen) an angrenzenden Gebauden sowie vorhandenen pla-
nungsrechtlich festgesetzten aktiven SchallschutzmalRnahmen (Schirmwanden etc.)

Einfluss des Abstandes und der Luftabsorption zwischen Emissions- und Immissionsort
Pegelanderungen durch topographische Gegebenheiten (z. B. Abschirmung des Emissionsortes durch
vorgelagerte Gebaude, Gelandeausformung)

Zulassige Hochstgeschwindigkeiten:

Die auf der Staatsstralte 2364 im Untersuchungsabschnitt zulassige Hochstgeschwindigkeit fir PKWs
und LKWs betragt 50 km/h.

Die Tabelle veranschaulicht nochmals die Eingangsdaten:

StraBe (RLS 19) X
LS Tiroler Strafie (St2364) [ ok |
ID: I ] Zulassige Hochstgeschw. (km/h): Abbruch
Regelqu./Abstand (m): w55 Pkw: M Lkw:
Emission: Fahrbahndecke: Geometrie...
® Zahldaten, DTV 5456 Nicht geriffelter Gussasphalt (nationa v~ Hilfe
StralRentyp: Landesstrale v Steigung: Eingabe (%) v
O Genaue Zahldaten:
Mehrfachreflexionszuschlag:
31372 0.00 5456 @ Drefl dB(A)
O Mittlere Hohe (m): 0.0
reflektierend
5.0 0.0 6.0
O Lw' dB(A):
79.7 99.0 724
Tag Abend Nacht
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3.3 Prognostizierte Beurteilungspegel

Die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten Fassadenpegel stellen die an den aktuell geplanten Gebauden
(Haus 1 bis Haus 3) zu erwartenden maximalen Fassadenpegel (EG bis 1.0G) mit potentiell schitzens-
werten Nutzungen in der Tageszeit sowie der Nachtzeit dar. Als Geschosshdhen wurden hierbei 2,95 Meter

angenommen.

4 Schalltechnische Beurteilung

In folgenden Tabellen sind die an den geplanten Gebauden wahrend der Tages- und Nachtzeit auftretenden
max. Fassadenpegel, getrennt nach Tages- und Nachtzeit, dargestellt.
Legt man die Orientierungswerte DIN 18005, Beiblatt 1 fur die Bewertung von Allg. Wohngebieten (WA)
zugrunde, ergibt sich folgende Situation:

Berechnete max. Uberschreitungen der Orientierungswerte
nach MafRgabe der DIN 18005, Beiblatt 1 fir Allg. Wohngebiete (WA)
Haus 1
Fassade Tag Nacht
OW=55 dB(A) OW=45 dB(A)
Nordwest +9 +12
Nordost +1 +4
Sldwest +6 +9
Sldost -- --
Haus 2
Fassade Tag Nacht
OW=55 dB(A) OW=45 dB(A)
Nordwest +11 + 14
Nordost +4 +7
Sldwest +7 + 10
Sidost -- --
Haus 3
Fassade Tag Nacht
OW=55 dB(A) OW=45 dB(A)
Nordwest +11 +14
Nordost + 6 + 8
Sidwest +8 +7
Sidost - --

Bis auf die Gebaudeslidostfassaden werden an allen anderen geplanten Gebaudefassaden die
Orientierungswerte der DIN 18005 Giberschritten.
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Legt man die Grenzwerte der 16. BiImSchV fur die Bewertung zugrunde, ergeben sich folgende
Uberschreitungen der Grenzwerte:

Berechnete max. Uberschreitungen der Grenzwerte der
16. BImSchV fur Allg. Wohngebiete (WA)
Haus 1
Fassade Tag Nacht
GW=59 dB(A) GW=49 dB(A)
Nordwest +5 + 8
Nordost -- --
Sudwest +2 +5
Sldost -- --
Haus 2
Fassade Tag Nacht
GW=59 dB(A) GW=49 dB(A)
Nordwest +7 +10
Nordost -- +3
Sudwest + 3 +6
Sldost -- --
Haus 3
Fassade Tag Nacht
GW=59 dB(A) GW=49 dB(A)
Nordwest +7 + 10
Nordost +2 +4
Sldwest +4 +7
Sidost -- --

An den Gebaudefassaden Nordwest, Sidwest und teilweise Nordost der geplanten Wohngebaude
wird der Grenzwert der 16. BImSchV fir Allgemeine Wohngebiete (WA) in der Nachtzeit um 3 bis
10 dB(A), in der Tageszeit um 2 dB(A) bis 7 dB(A) lUiberschritten.

5 Bewertung der Ergebnisse Verkehrslarm

Die Grenzwerte der 16. BImSchV sind beim Nebeneinander von Verkehrsweg und Gebietstyp ein gewich-
tiges Indiz dafur, wann mit schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdausche zu rechnen ist.
Sind Uberschreitungen gegeben, sind immer vordringlich eine VergréRerung des Abstandes zur Lérmquel-
le oder aktive Schallschutzmaflinahmen ins Auge zu fassen.

Aktive SchallschutzmalRnahmen, wie Schallschutzwalle oder Wande, kommen im Bereich der Bauflachen
aber allein aus stadtebaulichen Griinden und auch wegen ihrer geringen Wirkung auf mehrgeschossige
Bebauung bzw. des erforderlichen Grenzabstandes nicht in Frage.

Es muss dann jedenfalls durch geeignete Malinahmen daflir gesorgt werden, dass die Anforderungen an
gesunde Wohnverhaltnisse, insbes. fur Schlafraume, gewahrt werden.

Die Erfullung der Anforderungen DIN 4109-1 beziglich des erforderlichen resultierenden Schalldammma-
Res der Aulienbauteile ist hier dann nicht alleinig ausreichend.
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Generell hat sich, wissenschaftlich erwiesen, gezeigt, dass bereits bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A)
nachtsliber ein gesunder Schlaf selbst bei nur gekippten Fenstern kaum mehr mdglich ist.

Zu letztem Punkt ist anzumerken, dass die VDI-Richtlinie 2719, Kapitel 10.2 /8/ allerdings erst ab einem
A-bewerteten AuRengerauschpegel Lm > 50 dB(A) auf die Notwendigkeit zusatzlicher Beliftungsmdglich-
keiten fur Schlaf- und Kinderzimmer hinweist.

Hinweis zur DIN 4109-1:
Betragt die Differenz der Beurteilungspegel fir Verkehrslarm zwischen Tag minus Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der malRgebl. AulRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes vor Verkehrslarm
aus einem 3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel flr die Nachtzeit und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Dies wére im vorliegenden Fall an allen Gebaudefassaden gegeben.
Nur wenn bei Larm aus Gewerbe- und Industriebetrieben die Differenz der Beurteilungspegel zwischen
Tag minus Nacht weniger als 15 dB(A) betragt, ergibt sich auch hier der mafigebliche Aulienlarmpegel
zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem
Zuschlag von 15 dB(A), ansonsten gilt der Tageswert, welcher um 3 dB(A) zu erhdhen ist.
Zum berechneten Nachtpegel fir Verkehrsgerausche ist der Nachtpegel der TA Larm fir das planungs-
rechtlich vorliegende Allg. Wohngebiet (WA) von 40 dB(A) flir Gewerbelarm zu addieren, demnach ergibt
sich z. B. fur die Gebaudesldostseite 35 dB(A) + 10 dB(A) + 40 dB(A) = 46 dB(A).
Beide Pegel waren energetisch zu addieren und zum Additionsergebnis sind 3 dB(A) zu addieren.
Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Wert von 49 dB(A) bei der Pegeladdition.
Damit ist der Nachtwert nach MaRRgabe der TA Larm fir die Dimensionierung der Aulendammung als nicht
relevant anzusehen.
Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen mal3geblichen Au-
Renlarmpegel fir Verkehrs- und Gewerbelarm in Kauf genommen.
Aus vorgenanntem Grund wird daher fiir die Berechnung des maligeblichen Aulienlarmpegels der Ver-
kehrslarm in der Nachtzeit in Ansatz gebracht.
Dies auch unter dem Aspekt, dass der so ermittelte AuRenlarmpegel und das damit verbunden einzuhal-
tende resultierende Schalldammmald den erforderlichen Innenpegel fir Wohnraume, die iberwiegende
dem Schlafen dienen, gewahrleistet.
Die Ausgabe der DIN 4109, Ausgabe 2018 erlaubt die fassadengenaue Bemessung der erforderlichen
Schalldammmalie und verzichtet auf die generelle Einstufung in Schallschutzstufen.
AuRenflachen schutzbediirftiger Rdume bei Neuerrichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsande-
rung von Gebauden mit nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen
mussen demnach ein erforderliches resultierendes Schalldammmal R’y res = La - Kraumart aUfweisen.
Fir die betroffene Raumart ,Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstéat-
ten, Unterrichtsrdume und Ahnliches* ist ein Wert von 30 dB in Ansatz zu bringen.
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6 Auflagenvorschlag zum Verkehrslarmschutz im Bebauungsplan

Folgenden Auflagen werden im Bebauungsplan ,Nordlich der Tiroler Stral3e” fur die geplanten Wohnnut-
zungen zum Verkehrslarmschutz vorgeschlagen:

Es wird folgende planungsrechtliche Festsetzung empfohlen (s. Anlage 4):
(Die folgenden Planzeichen gelten als Darstellungsvorschlag und kénnen vom Planer festgelegt werden.)

1) An den mit Planzeichen gekennzeichneten Gebaudefassaden mit Wohnnutzungen mit Be-
urteilungspegeln gréRer als 49 dB(A) nachtstber sind luftungstechnisch notwendige Fenster von schutz-
bedtrftigen Wohnraumen, die vorwiegend dem Schlafen dienen, unzuléssig.

2) An den mit Planzeichen gekennzeichneten Gebaudefassaden mit Wohnnutzungen mit Be-
urteilungspegeln gréRer als 59 dB(A) tagsuber sind luftungstechnisch notwendige Fenster von schutzbe-
darftigen Wohnrdumen und Burordumen, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, unzuléassig.

Ausnahmen von 1) und 2) sind zulassig, wenn die betroffenen RAume mit schallgedammten Liftungsein-
richtungen ausgerustet werden oder durch bauliche MaRnahmen (Beliiftung tiber Fenster in von Uber-
schreitungen nicht betroffenen Fassaden oder schalltechnisch gleichwertige Losungen, wie Wintergarten-
konstruktionen, verglaste Balkone, Loggias, Prallscheiben, Vorhangfenster etc.) vor Verkehrslarmimmis-
sionen geschitzt werden.

Beim Einsatz schallgedammter Luftungseinrichtungen darf in einem Meter Abstand von der Luftungsanlage
ein Eigengeréuschpegel von > 20 dB(A) innerhalb des Raumes durch die Luftungsanlage nicht tiberschrit-
ten werden. Die Liftungsanlage muss dabei eine vollstandige Raumbeliftung mit entsprechender Luft-
wechselrate bei geschlossenen Fenstern gewahrleisten.

4) Fur die Fassadenbereiche wird der maf3gebliche Auflenlarmpegel L, nach DIN 4109-1 angegeben: Au-
Renflachen schutzbedurftiger Raume bei Neuerrichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung
von Gebauden mit nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen mis-
sen ein erforderliches resultierendes Schallddmmmalf R’y res = La - Kraumart g€maf DIN 4109-1, Ausgabe
2018, aufweisen. Fiir die betroffene Raumart ,Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsraume und Ahnliches* ist ein Wert von 30 dB in Ansatz zu bringen.

Mal3gebl. AuBenlarmpegel L, in dB(A) ges. erf. bewertetes Bauschall-
(= berechneter max. Fassadenpegel dammmal R’y es in dB
Fassade Nacht L, + 10 dB + 3 dB)
Haus 1
Nordwest 70 40
Nordost 62 32
Stidwest 67 37
Sudost 49 * 30
Haus 2
Nordwest 72 42
Nordost 65 35
Slidwest 68 38
Sldost 49 * 30
Haus 3
Nordwest 72 42
Nordost 66 36
Sitdwest 69 39
Sudost 51 * 30
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* Fur mafRgebliche Aufdenlarmpegel < 60 dB gilt grundsatzlich ein erforderliches bewertetes Bauschall-
dadmmmal R’y res von =230 dB

Der Nachweis der ausreichenden Schalldammung ist nach den Verfahren der DIN 4109-2 Ausgabe 2018
oder der VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen" vom August
1987 zu fuhren, sofern die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 nicht unterschritten werden.

Hinweis (Begriindung im Bebauungsplan)

Aufgrund der Verkehrslarmimmissionen der St 2364 (Tiroler Strake) kommt es zu Uberschreitungen der
Grenzwerte der 16. BImSchV im Plangeltungsbereich fir das auszuweisende Allg. Wohngebiet (WA).

Die Gemeinde hat beschlossen, dass der Belang Schallschutz in die Abwagung eingestellt werden soll.

Folgende Mdglichkeiten standen zur Verfugung:
e  Abricken der Baufenster nach Stdosten
e  Aktive Schallschutzmalinahmen (Schallschutzwande, Walle)
e Passive SchallschutzmalRnahmen an von Fassaden betroffenen Grenzwertlberschreitungen

Ein Abriicken der Baufenster nach Siidosten bis zum Erreichen der Immissionsrichtwerte in ca. 37 m Ent-
fernung zur Strallenmitte flihrt zu einer Parzellengrof3e, die eine bestimmungsgemale bauliche vertretbare
wirtschaftliche Nutzung nicht mehr zulasst.

Aktive SchallschutzmalRnahmen sind aufgrund der Héhe der erforderlichen Abschirmungen aus ortsplane-
rischen Gesichtspunkten und wegen der erforderlichen Hohe und Abstandsflachen nicht méglich.

Die Gemeinde hat sich daher in der Abwagung entschieden, auch unter dem Aspekt der derzeitigen Pra-
gung des Wohnumfeldes, auf passive SchallschutzmalRnahmen flir geplante schitzenswerte Nutzungen im
Bebauungsplan zurtickzugreifen.

1.1. Hinweise fiir den Planer

Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkiindung von Normen stehen einer Verweisung auf
nicht 6ffentlich zugangliche DIN- Vorschriften in den textlichen Festsetzungen eines Bebauungsplanes
nicht von vornherein entgegen (BVerwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 4BN 21.10- Buchholz 406.11 §10
BauGBNr. 46 Rn 9ff.).

Verweist eine Festsetzung aber auf eine solche Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter
welchen Voraussetzungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulassig ist, muss der Plangeber sicherstellen,
dass die Planbetroffenen sich auch vom Inhalt der DIN- Vorschrift verlasslich und in zumutbarer Weise
Kenntnis verschaffen kénnen.

Den rechtstaatlichen Anforderungen genugt die Stadt bzw. Gemeinde, wenn sie die in Bezug genommene
DIN Vorschriftbei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur
Einsicht bereithalt und hierauf in der Bebauungsplanurkunde hinweist (BVerwG, Beschluss vom 29.Juli
2010- 4BN21.10- a.a.0. Rn 13) ;Fassaden mit Uberschreitung der 16. BImSchV an denen Grenzwertiiber-
schreitungen auftreten sind in Anlage 4 explizit dargestellt.
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7 Bearbeitungsgrundlagen

/1/ Bebauungsplan ,Nérdlich der Tiroler Stral3e” der 6rtlich zustdndigen Kommune Reit im Winkl, in der 2.
Anderungsfassung vom 06.05.2022 (Entwurfsfassung)

12/ Schreiben Landratsamt Traunstein vom 23.06.2022 zur geplanten Anderung des Bebauungsplanes
,NOrdlich der Tiroler Stra3e", im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung

/3/ DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau, Teil 1 — Mindestanforderungen, Ausgabe 1/2018, und DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau, Teil 2 — Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anforderungen, Ausgabe
1/2018

/4/ DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau, Teil 1, Berechnungsverfahren", Juli 2002, mit Beiblatt 1 zur
DIN 18005 ,Berechnungsverfahren — Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche Pla-
nung®, vom Mai 1987

/5/ 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes — Verkehrslarmschutzverord-
nung, Juni 1990, zuletzt gedndert durch Verordnung vom 4. November 2020

/6/ RLS-19 - Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen, FGSV 052, Ausgabe 2019, und Richtlinien fir den
Larmschutz an Stralen - RLS-90, Ausgabe 1990, Der Bundesminister fir Verkehr, Bonn, den 22. Mai
1990, berichtigter Nachdruck Februar 1992

/7/ RAS-Q Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Ausgabe 1996, Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir Stra-
Ren- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Strallenentwurf

/8/ VDI-Richtlinie 2719 Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, August 1987

8 Anlagen

Anlage 1: Lageplan Malistab 1:1.000 - Umgriff
Anlage 2: Hausbeurteilung Verkehrslarm ,Tag*
Anlage 3: Hausbeurteilung Verkehrslarm ,Nacht®
Anlage 4: Festsetzungsvorschlag Planzeichen
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